
Лабораторная Планетарная Шаровая Мельница
Вращающаяся Шаровая Мельница
Артикул: KT-P400E

введение

KT-P400E — это настольная
многонаправленная планетарная шаровая
мельница с уникальными возможностями
измельчения и смешивания. Она предлагает
непрерывный и прерывистый режимы
работы, таймер и защиту от перегрузки, что
делает ее идеальной для различных
применений.

Узнать больше

Принцип измельчения Ударно-фрикционная сила

Подходящие материалы
Низкой и средней твердости;
хрупкие;
сухие или влажные

Размер входного материала < 2 мм

Размер выходного материала 0,1–20 мкм

Объем обработки < 400 мл

Скорость шаровой мельницы 0–900 об/мин

Скорость планетарного диска 10 об/мин

Материал шаровой мельницы

Карбид вольфрама;
керамика;
агат;
нержавеющая сталь;
закаленная сталь;
нейлон и т. д.

Количество шаровых мельниц 4 шт.

Объем шаровой мельницы 100 мл

Материал шаров для измельчения

Карбид вольфрама;
цирконий;
оксид алюминия;
агат;
нержавеющая сталь и т. д.

Мощность двигателя 370 Вт

Вес нетто 66 кг

Размеры Д720 * Ш500 * В500 мм

Степень защиты IP65

Стандарты качества CE
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